
起重机安全操作规程规定详情

起重机安全操作规程规定，起重机工作过程中防止挤撞，起升钢丝绳

要通过吊物的重心，并保持垂直，即不准斜拉斜吊。如果斜吊，不但会造成超负

荷拉断钢丝绳，而且会使重物摆动挤撞物体和人员，从而引起人身和设备事故。

假设要从地面上吊起重量为 Q的物体，垂直起吊，钢丝绳张力 S只要等

于 Q或稍大于 Q，重物就可以离开地面。但如果斜拉，起重机钢丝绳将和地面的

垂线成一夹角。根据力学原理，作用在钢丝绳上的拉力 S，可分解为使物体垂直

向上的力 P和水平移动的力 F，要使物体吊离地面，P至少要等于 Q。

同时 F随着夹角的增大而增大。也就是说，斜吊时的角度越大，在吊同

样重的物体时起重机钢丝绳所受的力也越大。所以，如果一个重物垂直起吊时满

负荷，那么斜吊时必然超负荷，甚至会发生钢丝绳被拉断的事故。

另外，斜吊时产生的水平分力 F，当重物离开地面前还受到摩擦力的影响。在

离开地面的一霎那，将使物体向垂直中心摆动，这就有可能和挂吊人员、周围作

业人员或其他物体挤撞而引起事故。
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